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JEDNOSMĚRNÁ CYKLOSTEZKACHODNÍK PRO PĚŠÍPARKOVACÍ STÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP OD KOMUNIKACE

III/4785 (ul. BÍLOVECKÁ)

OBJEKT SO 900 - PŘELOŽKA OPLOCENÍ -

Ocelové sloupky 48/2200/2 mm,

Poplastované pletivo v. 1,5 m,

oka 50/50 mm

NAPOJENÍ NA STÁV. ASFALTOVOU KOMUNIKACI

ul. BÍLOVECKÉ - ASF. ZÁLIVKA

POZEMEK parc. č. 3071/10

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO

ŽULOVÉHO DVOJŘÁDKU

POZEMEK parc. č. 1011/1
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OBJEKT SO 03 - ODSTRANĚNÍ

STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy střednězrný, červený - ACO 8 tl. 50 mm

Infiltrační postřik 0,8 kg/m2 PS EP tl. -- mm

R-materiál tl. 50 mm

Štěrkodrť fr. 32/63 (60 MPa) tl. 150 mm

Netkaná geotextilie 600 g/m2 tl. -- mm

Zhutněné podloží (45 MPa)

CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE tl. 250 mm

SANACE PLÁNĚ: ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63 2x150 mm tl. 300 mm

Betonová zámková dlažba, barva přírodní tl. 60 mm

Pískové lože tl. 40 mm

Štěrkodrť fr. 32/63  (60 MPa) tl. 150 mm

Netkaná geotextilie 600 g/m2 tl. -- mm

Zhutněné podloží (45 MPa)

CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE tl. 250 mm

SANACE PLÁNĚ: ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63 2x150 mm tl. 300 mm

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy střednězrný - ACO 11 tl. 40 mm

Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m2 tl. -- mm

Obalované kamenivo ACP 16+ tl. 60 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo (130 MPa) tl. 150 mm

Netkaná geotextilie 600 g/m2 tl. -- mm

Štěrkodrť fr. 32/63 (45 MPa) tl. 200 mm

CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE tl. 450 mm

SANACE PLÁNĚ: ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63 2x150 mm tl. 300 mm

Netkaná geotextilie 600 g/m2 tl. -- mm

Zhutněné podloží (45 MPa)
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ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ -

DRENÁŽ PVC DN 100, GEOTEXTILIE 300 g/m2,

DO PÍSKOVÉHO LOŽE tl. 100 mm

OBJEKT SO 300 PŘÍPOJKA

JEDNOTNÉ KANALIZACE

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250/1000 mm

 + ŽULOVÝ DVOJŘÁDEK 100/100 mm,

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20

KABEL - vedení ve správě

společnosti OVANET a.s.

STL PLYNOVOD - ve

správě společnosti RWE

JEDNOTNÁ KANALIZACE - ve

správě společnosti OVaK a.s.
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY ul. BÍLOVECKÁ

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100/250/1000 mm

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20

SLEPECKÁ DLAŽBA ČERVENÁ

- HMATNÝ PÁS š. 300 mm

+ ŽLUTÁ DLAŽBA - PÁS š. 100 mm

ORNICE tl. 150 mm

SMO, Městský obvod Svinov

Rekonstrukce parkoviště u

ul. Bílovecké v Ostravě - Svinově
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